
Baloiço interactivo e musical com efeitos luminosos e quatro opções de jogo: 1) Usando o baloiço, sozinho, no lado 
esquerdo: com o movimento o sistema irá activar uma música (número 1) e uma linha de luzes LEDs no lado esquerdo 
do baloiço irá sendo crescentemente iluminada. Quando a linha de LED estiver totalmente carregada, irá poder observar 
um surpreendente espetáculo de luz. 2) Usando o baloiço, sozinho, no lado direito: com o movimento o sistema 
irá activar uma música (número 2) e uma linha de luzes LEDs no lado direito do baloiço irá sendo crescentemente 
iluminada. Quando a linha de LED estiver totalmente carregada, irá poder observar um surpreendente espetáculo de 
luz. 3) Usando o baloiço juntos, é tempo de batalha: Uma terceira música será activada e as linhas de LED dos dois lados 
irão acender, a cada movimento dos utilizadores. Ganha o que conseguir ser o primeiro a carregar completamente a 
linha de LED do seu lado do baloiço, e no final irá receber um animado espetáculo de luzes. 4) Procurando a sincronia: 
Quando ambos os utilizadores balançam ao mesmo ritmo, o Kinetc Swing fica louco! Irá ouvir uma outra música 
(número 4) e a linha de LED irá oferecer um espetáculo de luzes em ambos os lados do baloiço. O conteúdo de áudio 
é armazenado num dispositivo USB interno, o qual pode ser facilmente personalizado pelo cliente adicionando as 
suas músicas preferidas em MP3 ao USB stick escondido no seu sistema interno. Inclui 2 assentos de borracha com as 
respectivas correntes. Em conformidade com a EN 1176-1:2017

DESCRIÇÃO

4 Postes, travessa e peças de acoplamento laterais em aço ST37 com acabamento de poliuretano em pó. Caixas de 
energia em aço inoxidável. Assentos revestidos a borracha preta e correntes em aço inoxidável. Janela protectora das 
luzes LED em policarbonato. 
Detalhes técnicos das peças eletrónicas: Gerador de baixa rotação de 12V. Minicomputador com software integrado. 
O áudio é armazenado na pen drive USB interna e pode ser alterado quantas vezes desejar. Bloqueio de tempo para 
evitar distúrbios de ruído. Intensidade de uso: com um stick USB especialmente programado, o cliente pode ver 
com que frequência a instalação foi usada. Altifalante à prova de humidade com membrana plástica e poliéster de 
preservação (Mylar). Todos os componentes são à prova de respingos de água (IP55 ou superior). Faixa de temperatura 
dos componentes eletrónicos entre -25 a 45 graus Celsius. Ruído máximo <80dB para evitar danos ao ouvir. O 
Minicomputador contém um PCB com microchip de 12V, completamente selado e à prova de água e intempéries, em 
conformidade com Rohs e de acordo com as Normas Europeias.
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REF. PPN 90017-S
KINETIC SWING

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.

30.20 m2

> 4 anos

1511 mm

2 crianças


