
Carrossel inclusivo, acessível a cadeira de rodas e a pessoas com mobilidade condicionada. Composto por uma plataforma 
circular de contraplacado de 18mm “Hexastrong” com uma camada antiderrapante na superfície superior, e aro exterior em 
HPL gravado com um padrão antiderrapante na cor verde lima para maior contraste e visibilidade para utilizadores com visão 
parcial; uma prancha de scooter com apoio de mãos, ideal para se apoiar e impulsionar o piso exterior com o pé, provocando 
um movimento rotatório com muita facilidade; um banco com apoio de costas para duas pessoas; e um amplo espaço 
central com lombas de freio em ambos os lados, de forma a acomodar e imobilizar uma cadeira de rodas, ou mesmo alguns 
utilizadores de pé. O design “roll on roll off” permite que os utilizadores saiam numa posição frontal. Devido ao seu mecanismo 
de rolamento especial, este carrossel apresenta um funcionamento livre durante mais de dois minutos, dando aos utilizadores 
a oportunidade de desfrutar da experiência em vez de empurrarem o tempo todo. Instalação facilitada através de um fuso 
central e uma caixa de rolamentos fixa a uma estrutura tipo aranha. Uma armação à prova de água protege os rolamentos da 
água e uma válvula de não retorno permite que a água drene, evitando danos no seu interior. Para fixação em 12 fundações de 
betão com 250x250 e 515mm de profundidade e fundação central com 700x700x815mm de profundidade.

DESCRIÇÃO

Componentes de aço (estrutura do assento, estrutura da scooter, anéis de perímetro, armação central e armação do solo), 
fabricados em aço brilhante de aço-carbono de alta qualidade; Todas as peças e juntas soldadas são livres de rebarbas e bordas 
afiadas, desengorduradas e granalhadas livres de ferrugem de óxido, fosfatadas com zinco e electrostaticamente revestidas 
com pó de poliéster a uma profundidade de 50 a 150 microns e finalmente colocados num forno de cura para um acabamento 
rápido e durável. Os painéis de HPL têm 13mm de espessura e uma resina termoestável no centro da madeira e cor estável 
aos UV de ambos os lados; Este material é curado por feixe de elétrons para formar um painel denso altamente estável com 
excelente relação resistência/peso. As plataformas são construídas a partir de contraplacado exterior de face fenólica de 18 
mm de espessura, hexastrong, certificado pelos padrões PEFC ou FSC.
Conjuntos de rolamentos rígidos de alta precisão em caixas maquinadas ocultas, protegendo-os do exterior e tornando a sua 
montagem inviolável. Os rolamentos rígidos de esferas são completamente vedados para maior durabilidade e não necessitam 
de manutenção (rolamentos de rolos de aço inoxidável N.b. para a seção superior e rolamentos axiais de aço vedados para a 
seção inferior). O invólucro exterior do rolamento evita a entrada de água sob o carrossel, e a sua válvula adicional de uma via 
permite a drenagem livre após uma inundação extrema. Fixações com porcas M10 passivadas. 
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CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.


